
SILLAS DE RUEDAS
ELECTRÓNICAS



VIA
El plegable
6 km/h
Motor: 2 x 180 W

ELTEGO
El modelo estándar
6 km/h
Motor: 2 x 250 W

TERRA
El sólido
6 | 10 km/h
Motor: 2 x 450 W

TAIGA
El poderoso
6 | 10 km/h
Motor: 2 x 600 W

TRIPLEX
El confortable
6 | 10 km/h
Motor: 2 x 450 W

SILLAS DES RUEDAS ELECTRÓNICAS TALLAS ESPECIALES  ( fol leto separado)

SILLAS DE RUEDAS ELECTRÓNICAS

SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA EJOY  ( fol leto separado)

EJOY RD XXL EJOY FD XXLNEO XXLEJOY RD XL

EJOY FDEJOY MDEJOY RD

EJOY MD XL EJOY FD XL

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO



PESO TOTAL* 
36 KG

ANCHO TOTAL 
690 MM

ALTURA TOTAL
980 MM

LOGITUD TOTAL*** 
1090 MM

CAPACIDAD DE 
CARGA 
120 KG

VIA
SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA

EQUIPAMIENTO

RUEDAS:
• Ruedas traseras 13″ (neumaticas)
• Ruedas delanteras 8″ (PU)
• Guardabarros traseros
• Tracción trasera

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
• Chasis de aluminio
• Cojines de asiento y
 respaldo transpirables
• Almohadillas para brazos
• Reposabrazos plegable
• Cojin de asiento (50 mm)
• Reposapiés ajustable en altura
 y plegable
• Barra de empuje

DIVERSO:
• Mando de conductor
 PG Drive VSI giratorio
• Mando de conducció se puede 
 montar en ambos lados
• Ruedas antivuelco
• Cinturón de seguridad
• Bolsa debajo del asiento
 (desmontable)
• Portabastón
• Plegable sin herramientas

ACCESORIOS Y OPCIONES

• Mando de conductor
 PG Drive VSI para acompañante

VIA
SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA

   DATOS TÉCNICOS

Anchura de asiento 430 mm

Profundidad de asiento 430 mm

Altura de asiento* 520 mm

Altura de respaldo* 560 mm

Ángulo de asiento 5°

Ángulo de respaldo 14°

Longitud de las piernas 440 mm

Radio de giro 1720 mm

Altura de obstáculo 40 mm

Motor 6 km/h 2 x 180 W | 4200 UPM

Batería 24 V | 20 Ah

Cargador 24 V | 2,5 A

Color del chasis Blanco

VELOCIDAD
6 km/h

RANGO
aprox. 25 km

SUBIDA
10° | 17,6 %

* incl .  bater ías   ***con Reposapiés *sin coj ín de asiento



PESO TOTAL*
74,5 KG

ANCHO TOTAL 
600 MM

ALTURA TOTAL* *
1040 MM

LONGITUD TOTAL*** 
1050 MM

CAPACIDAD DE 
CARGA
120 KG

ELTEGO
SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA

EQUIPAMIENTO

RUEDAS:
• Ruedas de PU
• Ruedas traseras 12,5″ (PU)
• Ruedas delanteras 8″ (PU)
• Suspensión trasera
• Guardabarros traseros
• Tracción trasera

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
• Chasis de aluminio
• Respaldo ajustable en tensión
• Anchura de asiento ajustable
• Ángulo trasero ajustable
• Reposabrazos regulables en 
 anchura y altura
• Reposapiés abatibles
• Paletas de reposapiés con
 regulación de ángulo
• Taloneras
• Cojin de asiento (50 mm)
• Cinturón de seguridad

DIVERSO:
• Ruedas antivuelco
• Mando de conductor PG Drive VSI 
 abatible y regulable en profundidad
• Mando de conductor montable
 en ambos lados
• Bolsa debajo del asiento
 (desmontable)
• lluminación conforme a las
 normas de circulación
• Set de herramientas

ACCESORIOS Y OPCIONES

• Neumáticos
• Reposacabezas
• Portabastón

ELTEGO
SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA

   DATOS TÉCNICOS

Anchura de asiento 400 - 540 mm

Profundidad de asiento 440 mm

Altura de asiento* 485 mm

Altura de respaldo* 540 mm

Ángulo de asiento 3°

Ángulo de respaldo 90° - 120° (manual)

Longitud de las piernas 440 mm

Radio de giro 2400 mm

Altura de obstáculo 50 mm

Motor 6 km/h 2 x 250 W | 4600 UPM
 

Batería 2 x 12 V | 56 Ah

Cargador 24 V | 5 A

Color del chasis Plata

VELOCIDAD
6 km/h

RANGO
aprox. 25 km

SUBIDA
8° | 14 %

* incl .  bater ías   **sin reposacabezas   ***con Reposapiés *sin coj ín de asiento



PESO TOTAL* 
88,3 KG

ANCHO TOTAL
605 MM

ALTURA TOTAL** 
1045 MM

LONGITUD TOTALE*** 
1060 MM

CAPACIDAD DE 
CARGA 
136 KG

TERRA
SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA

EQUIPAMIENTO

RUEDAS:
• Ruedas de PU
• Ruedas traseras 14″ (PU)
• Ruedas delanteras 8″ (PU)
• Suspensión trasera
• Tracción trasera

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
• Chasis de aluminio
• Respaldo ajustable en tensión
• Anchura de asiento ajustable
• Profunidad de asiento ajustable
• Ángulo de respaldo ajustable
• Ángulo de asiento ajustable
• Reposabrazos regulables
 en anchura y altura
• Reposapiés abatibles
• Paletas de reposapiés con
 regulación de ángulo
• Taloneras
• Cojín de asiento (50 mm)
• Cinturón de seguridad

DIVERSO:
• Ruedas antivuelco
• Accesorio de transporte
 en el lateral
• Mando de conductor
 PG Drive VR-2 abatible y
 regulable en profundidad
• Mando de conductor montable
 en ambos lados
• lluminación conforme a las
 normas de circulación
• Set de herramientas

ACCESORIOS Y OPCIONES

• Neumáticos
• Asiento confort
• Reposacabezas
• Reposapiés reclinables
• Extensión de reposapiés

• Control VR-2 para
 acompañante
• Subebordillos
• Retrovisor
• Portabastón

TERRA
SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA

   DATOS TÉCNICOS

Anchura de asiento 410 - 500 mm

Profundidad de asiento 400 - 450 mm

Altura de asiento * 540 mm

Altura de respaldo* 550 mm

Ángulo de asiento -2° - 10° (manual)

Ángulo de respaldo 90° - 120° (manual)

Longitud de las piernas 380 - 460 mm

Radio de giro 1560 mm

Altura de obstáculo 50 mm

Motor 6 km/h 2 x 450 W | 3000 UPM
Motor 10 km/h 2 x 450 W | 5100 UPM

Batería 2 x 12 V | 56 Ah

Cargador 24 V | 5 A

Color del chasis Plata

VELOCIDAD
6 | 10 km/h

RANGO
aprox. 32 km

SUBIDA
8° | 14 %

* incl .  bater ías   **sin reposacabezas   ***con Reposapiés *sin coj ín de asiento



PESO TOTAL* 
100,2 KG

ANCHO TOTAL 
605 MM

ALTURA TOTAL** 
1045 MM

LONGUTID TOTAL*** 
1060 MM

CAPACIDAD DE 
CARGA
136 KG

TRIPLEX
SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA

EQUIPAMIENTO

RUEDAS:
• Ruedas de PU
• Ruedas traseras 14″ (PU)
• Ruedas delanteras 8″ (PU)
• Suspensión trasera
• Tracción trasera

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
• Chasis de aluminio
• Respaldo ajustable en tensión
• Anchura de asiento ajustable
• Profundidad de asiento ajustable
• Ángulo de respaldo ajustable
• Ángulo de asiento ajustable
• Reposabrazos regulables en 
anchura y altura
• Reposapiés abatibles
• Paletas de reposapiés con
 regulación de ángulo
• Taloneras
• cojín de asiento (70 mm)
• Cinturón de seguridad

DIVERSO:
• Ruedas antivuelco
• Accesorio de transporte
 en el lateral
• Mando de conductor
 PG Drive VR-2 abatible
 y regulable en profundidad
• Mando de conductor montable
 en ambos lados
• lluminación conforme a las
 normas de circulación
• Set de herramientas

ACCESORIOS Y OPCIONES

• Neumáticos
• Asiento confort
• Ángulo de asiento y respaldo 
 ajustable (eléctrico)
• Reposapiés reclinables 
 (eléctricos)
• Reposapiés reclinables 
 (manuales)
• Extensión de reposapiés

• Mando de conductor
 VR-2 para acompañante
• Mando de conductor
 R-Net
• Mando de conductor
 R-Net para acompañante
• Reposacabezas
• Subebordillos
• Retrovisor
• Portabastón

TRIPLEX
SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA

   DATOS TÉCNICOS

Anchura de asiento 410 - 500 mm

Profundidad de asiento 400 - 450 mm

Altura de asiento* 540 mm

Altura de respaldo* 550 mm

Ángulo de asiento -2° - 10° (manual)
 -2° - 20° (eléctrico)

Ángulo de respaldo 90° - 120° (manual)
 90° - 135° (eléctrico)

Longitud de las piernas 380 - 460 mm

Radio de giro 1560 mm

Altura de obstáculo 40 mm

Motor 6 km/h 2 x 450 W | 3000 UPM
Motor 10 km/h 2 x 450 W | 5100 UPM

Batería 2 x 12 V | 56 Ah

Cargador 24 V | 5 A

Color del chasis Plata

VELOCIDAD
6 | 10 km/h

RANGO
aprox. 32 km

SUBIDA
8° | 14 %

* incl .  bater ías   **sin reposacabezas   ***con Reposapiés *sin coj ín de asiento



PESO TOTAL  *
121 KG

ANCHO TOTAL 
670 MM

ALTURA TOTAL**
1040 MM

LONGUTID TOTAL* * *
1200 MM

CAPACIDAD DE 
CARGA
170 KG

TAIGA
SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA

EQUIPAMIENTO

RUEDAS:
• Ruedas de PU
• Ruedas traseras 14″ (PU)
• Ruedas delanteras 10″ (PU)
• Suspensión trasera
• Guardabarros traseros
• Tracción trasera

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
• Chasis de aluminio
• Anchura de asiento ajustable
• Profundidad de asiento ajustable
• Ángulo de respaldo ajustable
• Ángulo de asiento ajustable
• Cojín de asiento ajustable
 en anchura
• Reposabrazos regulables
 en anchura y altura
• Reposapiés abatibles
• Paletas de reposapiés con
 regulación de ángulo
• Taloneras
• Cinturón de seguridad

DIVERSO:
• Ruedas antivuelco
• Mando de conductor
 PG Drive VR-2 abatible
 y regulable en profundidad
• Mando de conductor montable
 en ambos lados
• lluminación conforme
 a las normas de circulación
• Set de herramientas
• Baterías protector
 anti-salpicaduras

ACCESORIOS Y OPCIONES

• Asiento confort
• Ángulo de asiento y
 respaldo ajustable (eléctrico)
• Reposacabezas
• Reposapiés reclinables 
 (eléctricos)
• Reposapiés reclinables 
 (manuales)

• Mando de conductor
 VR-2 para acompañante
• Mando de conductor
 R-Net
• Mando de conductor
 R-Net para acompañante
• Subebordillos
• Retrovisor
• Portabastón

TAIGA
SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA

   DATOS TÉCNICOS

Anchura de asiento 415 - 615 mm

Profundidad de asiento 410 - 560 mm

Altura de asiento* 500 mm

Altura de respaldo* 530 mm

Ángulo de asiento -2° - 10° (manual)
 -2° - 20° (eléctrico)

Ángulo de respaldo 90° - 120° (manual)
 90° - 135° (eléctrico)

Longitud de las piernas 440 - 540 mm (manual)
 420 - 580 mm (eléctrico)

Radio de giro 1620 mm

Altura de obstáculo 50 mm

Motor 6 | 10 km/h 2 x 600 W | 4400 UPM

Batería 2 x 12 V | 80 Ah

Cargador 24 V | 8 A

Color del chasis Plata

VELOCIDAD
6 | 10 km/h

RANGO
aprox. 35 km

SUBIDA
10° | 17,6 %

* incl .  bater ías   **sin reposacabezas   ***con Reposapiés *sin coj ín de asiento



SERVICIO AL CLIENTE
+34 931 600 029

MAIL
info@bbiberias.es
INTERNET
www.bbiberias.es

Alguna pregunta
a los productos o
¿necesitas ayuda?

¡Estamos felices de ayudar!

NOTAS

Movilidad B&B lberia S.L.
Pol. lnd. Can Mascaró
C/ Ponent, Nave 1-A
08756 La Palma de Cervelló
Tel.: +34 931 600 029
Fax: +34 934 781 423
bbiberia.es

Fuentes de imagen: Bischoff & Bischoff GmbH
Se reservan los errores de imprenta, los cambios en
el producto y el color y las especificaciones tecnicas.
Los colores de los productos mostrados pueden variar
ligeramente en la realidad.
Version: Julio de 2023
© Bischoff & Bischoff GmbH
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